In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council

of 9" March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in
compliance with the Module B Certification Scheme of Apave '"M.MEPI.45' in force,
O Ve En exécution du Réglement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection
Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de I'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,
Apave SA, notified body identified under number 0082, awards the

Apave SA, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue I’

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d’examen UE de type

N° 0082/4815/160/06/25/0193

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de I'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category Il — Full body harnesses
EPI : EPI de catégorie |l — Harnais d’antichute

Trademark: Globestock Safety
Margque commerciale

Model: GS-FAH2
Modele

Manufacturer: GLOBESTOCK LIMITED - Unit 6 - Mile Oak Industrial Estate - Maesbury Road -
Fabricant OSWESTRY SY 10 8 GA - United Kingdom

Description:  Full body harness in polyester webbing, of width 45mm, including two fall arrest attachment
points (one back and one front). Back fall arrest attachment points by metallic double bar
D-ring. Front fall arrest attachment points by aluminum ring attached to the automatic
metallic buckle. Front webbing and leg loops attachment and adjustment by automatic
metallic buckles. Available sizes: from XS to XXL. Fall arrest attachment points also tested
at 140kg (detailed description in EU type examination report 25.0461).

Description : Harnais d’antichute en sangle polyester de largeur 45 mm incluant deux points d’accrochages antichute (1 dorsal
et 1 sternal). Point d’accrochage antichute dorsal par dé métallique double barre. Point d’accrochage antichute
sternal par anneau en aluminium attaché a la boucle automatique métallique. Fermeture et réglage de la bavaroise
et des tours de cuisses par boucles automatiques métalliques. Tailles disponibles : de XS a XXL. Points

d’accrochage antichute également testés a 140 kg (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type
25.0461).

Technical reference: EN 361:2002
Référentiel technique

Date of signature (day/month/year): 27/06/2025 PPE Certification Manager
Date de signature (jour/mois/année) La Responsable de la Certification EPI
Immaterial original

Date of issue (day/month/year): 27/06/2025

Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of expiry (day/month/year): 27/06/2030 .

Date d’expiration (jour/mois/année) Eiedo Valdton Secronie

cofrac

Accréditation N° 5-0682
Scope available on
Portée disponible sur

DGERIT’IROQDHUIHTS www.cofrac.fr For category Ill PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
ET SERVICES Pour les EPI de catégorie I, I'attestation ne doit étre utilisée qu'en liaison avec I'une des procédures d'évaluation de la conformité visées a l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that

_ , . . may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
Apave - Centre d’Essais et de Certification EPI (article 7.2 — annex V)

17, Bd Paul Langevin - 38600 FONTAINE - France Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui
peuvent remettre en cause la conformité de I'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette
attestation (article 7.2 — annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page

Headquarter (siege social) : Apave SA - 6 rue du Général Audran 92412 COURBEVOIE Cedex - France, RCS Nanterre 527 573 141
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